
ENSEIGNE SUSPENDUE CIRCULAIRE

Structure tubulaire de 30mm de diamètre en aluminium.

Housse en tissu imprimé épousant parfaitement les 

contours.

   - Inclus : Élingues

   - Sac de transport inclus

   - Simple à monter grâce au système de repérage

   - Formats

      * S 750(h) x 1500(Ø) mm 7 kg

      * M 1000(h) x 2500(Ø) mm 13,6 kg

      * L 1000(h) x 3500(Ø) mm 17,5 kg

      * XL 1200(h) x 5000(Ø) mm 48 kg

   - Formats des visuels

       * S 750(h) x 4710(l) mm

Toutes les images doivent etre en mode 
CMJN, format PDF haute definition et résolu-
tion 300 dpi à l’échelle 1/4 minimum. 
    * Prévoir les fonds perdus 
    * Aplatir les fichiers 
    * Vectoriser toules les polices 
Nous recommandons l’utilisation des logi-
ciels de la suite adobe CS5 ou antérieur, ver-
sion mac   

Pour une impression de qualité maximale, 
nous vous recommandons de conserver vos 
images à une résolution de 75 dpi minimum 
au format CMJN. 
Nous déconseillons fortement l’utilisation 
dans vos documents, photos provenant d’ap-
pareils numériques non professionnels. 
La plupart des images téléchargées sur le 
web ne sont pas destinées à l’impression 

DESCRIPTION ENVOI DES FICHIERS


